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新製品
　ティーチングペンダント

新型　ティーチングペンダント　　ＴＰＨ－４Ｃ

ＴＰＨ－４Ｃ　特　長
● 新製品　高機能マスターユニットＣＡ２０－Ｍ００、マスターユニットＣＡ２０－Ｍ１０－ＣＣに対応して

います。

● 入力ボタンのタッチを柔らかく改善、操作感覚がシャープになりました！！

● 全てのコントローラに、これ１台で対応可能！！　　

 新型コントローラから既存のＢＡ－Ⅱコントローラまで、オールマイティに使用可能です。

● 外形寸法、キー操作等、取り扱いはＴＰＨ－４Ｂと同じです。

[ 用途 ]
ティーチングペンダントはコントローラに接続して、プログラムやパラメータの入力機器として、他に原点出し、

スタート、ストップ、ジョグ、非常停止、動作の実行指示に、使うことが可能です。　また、異常やエラーが発

生した際の表示、解除の役割をします。

ケーブル長：3000mm
質量：450g

［形式］

Ｔ　Ｐ　Ｈ　－　4　C

Ｔ　Ｐ　Ｈ　－　4　C

30

22
9

非常停止
スイッチ

液晶表示部
20文字× 4桁

33 125
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新製品
　ティーチングペンダント　

新型　ティーチングペンダント　　ＴＰＨ－４Ｃ
ご使用になるコントローラに合わせて、お選びください。

ティーチングペンダント対応表
コントローラ 新製品

ＴＰＨ－４Ｃ
ＴＰＨ－２Ａ
(Ver2.40 以上 ) ※

ＴＰＨ－４Ｂ
(Ver1.30 以上 ) ※シリーズ 形　　　式

新型
コントローラ
本カタログ掲載機種

ＣＡ２０－Ｍ００ ○
ＣＡ２０－Ｍ１０－ＣＣ ○
ＣＡ２０－Ｍ１０－ＤＶ ○

ＢＡⅡ

ＣＡ２０－Ｍ１０ ○ ○
ＣＡ２０－Ｍ４０ ○ ○
ＣＡ１０－Ｍ００Ｂ ○ ○

ＣＡ１０－Ｍ０１Ｂ－ＣＣ ○ ○

旧シリーズ
ＢＡ

ＣＡ１０－Ｍ１０ ○
ＣＡ１０－Ｍ４０ ○
ＣＡ１０－Ｍ００ ○

ＣＡ１０－Ｍ０１－ＣＣ ○
※Ｖｅｒ（バージョン）Ｎｏは、コントローラに接続して確認することができます。

Ｔ　Ｐ　Ｈ　－　２　Ａ（従来機種）

Ｔ　Ｐ　Ｈ　－　4　B（従来機種）

30

22
9

非常停止
スイッチ

液晶表示部
20文字× 4桁

33 125

ケーブル長：3000mm

質量：450g

28

20
0

非常停止
スイッチ

液晶表示部
16文字× 2桁

33 125

ケーブル長：3000mm

質量：350g

○印：使用可能




